
การออกแบบลายเส้้นท่ี่�ส้ะอาดตา และมนต์เส้น่ห์์ของ Linea 
Classic ถููกนำามาต้�งอยา่งส้ง่างามอยูใ่นร้านกาแฟ โรงค้ั่�ว และธุรุกิจ
อ่�นๆ ภายใต้อุตส้าห์กรรมกาแฟท้ี่�วทุี่กมมุโลก โดยในช่ว่ง 3 ที่ศวรรษ
ท่ี่�ผ่่านมา Linea Classic น้บว่าเป็็นเคั่ร่�องช่งกาแฟเอส้เพรส้โซ 
ท่ี่�ช่่วยข้บเคั่ล่�อนให์ก้้บโลกอุตส้าห์กรรมกาแฟได้อย่างยอดเย่�ยม 

ระบบการทำำางานของเคร่�องชง : EE | AV  
(Available Configurations)

จำำานวนหัวัชง : 1 I 2 I 3 I 4 
(Available Number of Groups)

LINEA CLASSIC S
Classic reliability, design and value.
เครื่่�องชงกาแฟสุุดคลาสุสิุคมาพรื่้อมการื่ออกแบบใหม่  
และความน่่าเช่�อถื่อที่่�คุ้มค่ายิ่ิ�งขึ้้�น่

Linea Classic S มาพร้อมห์น้าจอแส้ดงเวลาในการส้ก้ดกาแฟ 
การคั่วบคุั่มอุณห์ภูมิของนำาในแต่ละห์ม้อต้มแบบ Dual PID ให์้
อุณห์ภมูนิำาท่ี่�แมน่ยำามากข้�น รวมถู้งส้ามารถูติดต้�ง Water Sensor 
เส้ริมได้ ช่่วยให้์ผู่้ใช่้งานส้ามารถูตรวจส้อบคุั่ณภาพนำาก่อนเข้า 
ห์ม้อต้มและป็ระสิ้ที่ธุิภาพในการกรองโดยไม่ต้องใช่้เคั่ร่�องม่อ
ที่ดส้อบเพิ�มเติม



Dual PID Controller (coffee and steam)
ระบบ PID ช่ว่ยคั่วบคุั่มอุณห์ภมูนิำาในห์ม้อต้มกาแฟ และ 
ห์มอ้ต้มส้ต่ม ให์ม้ค่ั่วามแมน่ยำาข้�น ด้วยระบบอิเล็กที่รอนกิส้์

Dual Boilers
ห์มอ้ต้มแบบคัู่ ่ช่ว่ยยกระด้บป็ระส้ทิี่ธุภิาพในการส้ก้ดกาแฟ 
และการส้ต่มไอนำา

Pro App Compatible 
บอรด์ส้้�งการอิเล็กที่รอนกิส้ ์ส้ำาห์ร้บรองร้บการเช่่�อมต่อก้บ 
La Marzocco Pro App ได้

Shot Timer–AV only
ต้วจ้บเวลาแบบดิจิท้ี่ล ช่่วยแส้ดงเวลาในการส้ก้ดกาแฟ  
ท่ี่�ด้านบนของปุ็�มกดส้้�งการ (เฉพาะรุ่น AV)

½ Turn Steam Valve
วาล์วส้ต่ม ส้ามารถูเป็ิดจนสุ้ดโดยห์มุนเพ่ยง ½ รอบ  
ช่่วยให์บ้าริส้ต้าที่ำางานได้ส้ะดวกยิ�งข้�น

Specifications 1 group 2 groups 3 groups 4 groups

Saturated Groups
ระบบนำาวนเล่�ยงในห์ว้ช่ง ม้�นใจได้ว่าอุณห์ภมูขิองนำาในการ
ส้ก้ดกาแฟมค่ั่วามเส้ถู่ยรมากในทีุ่กๆ ช่็อต

 ความสููง (cm/in) 44.5 / 17.5 44.5 / 17.5 44.5 / 17.5 44.5 / 17.5

 ความกว้าง (cm/in) 49 / 20 69 / 28 93 / 37 117 / 46

 ความลึึก (cm/in) 58.5 / 23 58.5 / 23 58.5 / 23 58.5 / 23

 นำาหันักเคร่�อง (kg/lbs) 41 / 90 59 / 130 73 / 164 107 / 236

 แรงดัันไฟฟา้ (volt) - 200V Single Phase 200V Single Phase 200V Single Phase

  220V Single Phase 220V Single /3 Phase 220V Single / 3 Phase 220V Single / 3 Phase

  - 380V 3 Phase 380V 3 Phase 380V 3 Phase

 กำาลัึงไฟฟา้ต่ำำาสูุดั (watt) 2,500 3,350 4,930 6,930

 กำาลัึงไฟฟา้สููงสูุดั (watt) - 5,670 7,790 9,470

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมกาแฟ (liters) 1.8 3.4 5 2 x 3.4

 ความจุำหัมอ้ต้่ำมสูตี่ำม (liters) 3.5 7 11 15

A PID Controller ค่ั่อ ระบบอิเล็กที่รอนิกส้์ ท่ี่�ใช่้อ้ลกอริท้ี่มเข้ามาช่่วย
คั่วบคัุ่มอุณห์ภูมิของนำาในห์ม้อต้มกาแฟ และห์ม้อต้มส้ต่ม เพ่� อให์ ้
อุณห์ภมูนิำามค่ั่วามเส้ถู่ยรสู้ง และเกิดคั่วามแป็รป็รวนน้อยท่ี่�ส้ดุ (+/- 0.5°C) 
ที่ำาให์้นำาในห์ม้อต้มม่อุณห์ภูมิคั่งท่ี่�อยู่เส้มอ เพ่�อให์้เกิดการส้ก้ดกาแฟ 
ท่ี่�มป่็ระส้ิที่ธุภิาพยอดเย่�ยมและรองร้บการส้ก้ดแบบต่อเน่�องได้ด่

LINEA CLASSIC S  Highlight :
Dual PID Controller


